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AGORA

SITUATION UND INTEGRATION

Der Perimeter des Campus liegt am Rande des
Polyfeldes an der Schnittstelle zwischen einem
durchgranten, kleinteiligen Einfamilienhaus-
quartier und einem ehemaligen Industrieare-
al mit grossen Baukérpern. In diesem massge-
benden Kontrast gilt es zu vermitteln. Der SEK
Il Platz, als breite, geneigte Flache verbindet
die Schule mit dem nérdlich gelegenen Gewer-
begebiet und markiert den Hauptzugang fir die
Mehrheit der Studenten, welche vom Bahnhof

tber die Kriegackerstrasse ankommen. Anf der

Stidseite bildet sich ein fliessender Ubergangvon
den Schulgarten, Sportplatzen und griinen Auf-
enthaltsraumen des Campus zu den Garten der
Wohnhguser. In der Mitte dient der neue Platz
der Ankunft, Orientierung und Verteilang, wie
auch der Begegnung und dem Austausch in der
Behulanlage. Brwird von vierungleichen Geban-

den aufgespanntund gefasst.

SEK II PLATZ

Am nérdlichen SEK I Platz ankemmend wird
man iiber eine gleichmassig ansteigende Ebene,
durch einen lockeren Baumhain anf die Terras-
se geleitet. Sitzstufen verlaufen ins Terrain und
bilden erste Treffpunkte zwischen den Velostell-

platzen, die sich locker unter den Baumen wer-

teilen. In dieser nérdlichen Zone, entlang der

¢
Kriegackerstrasse, wird der Grossteil der rund
870 dezentral organisierten Veleabstellplatze
angeboten. Knapp die Halite daveon unter schma-

len und lichten Déachern. Entlang des Grinzugs

sowie im Sudwestlichen Zugangsbereich finden

sich weitere Stellplatze, um die von allen Seiten

erwarteten Bewegungsstréme zu bedienen,

VIER BAUSTEINE AM PLATZ

Von Osten iberblickt das hochste Gebaude das
Geschehen anf dem Platz. Im ehemaligen Turm
der Fachhochschule kénnen alle Unterrichts rau-
me untergebracht werden. Am niedrigen Pavillon
mit der Aula und der Mensa im Siden werden
nur kleine Anpassungen an der Fassade und im
Grundriss vorgenommen. Gegeniber dem Turm
soll das Gebaude im Westen einen starken Kon-
terpart markieren, indem es aufgestockt wird. Im
Norden flankiert ein neues, dreigeschossiges Vo-
Tumen den Platz und bietet Raum fitr die Werk-

statten. Unter dem zentralen Flatz, im Sockel der

Anlage, befindet sich die Dreifachturnhalle, wel-
che dank einer Vertiefung des Terrains Tages-
licht erhalt.

PLATZ

Mit dem Ridckbaudes Laborgebandes entsteht ein
zentraler grosser Platz (SEK Terrasse), der Aus-
blicke, Durchblicke und Orientierung schafft.
Dieser Ortdientals Gelenk fiirdie verschiedenen
Schulnutzungen und bietet grossziigige Weite fiir
verschiedenste Schul- und Quartieranlasse im
Freien. Drei Blemente gliedern den Raum: Bin
neues Yordach am Anla Gebaude, ein Pausen-
dach, das zwei Niveans verbindet und eine lange
Bark. Wie ein Teppich legt sich ein homogener
und dech strukturierter Pflasterbelag darunter,

der sich bis zu den Kanten des Platzes erstreckt.
Treffpunkt far Gruppenarbeit und Pausen oder

/

B sgungee riime

Tribiine fiir Unterrichtseinheiten und Veranstal-
tungen ist die lange Bank im Zentrum. Aus einem
wellenférmigen Betonsockel mit Holzauflage er-
geben sich unterschiedliche Hshenniveaus, die

unterschiedliche ESitz-und Liegeméglichkeiten

mlassen. Das lange Pausendach bietet schatti-
gen Baum fir mebile Bestuhlung, Pingpong und
Toggelikasten. Dieses pragnante Freiraumele-
ment verbindet durch eine Treppe das Terras-

sennivean mit der tiefer liegenden Grinflache.

GARTEN

Der sudliche Bereich des Areals, beidseitig der
Anla, wird zum weitgezogenen Gritnraum, als
Filter und verbindender Freiranm zwischen sen-
sibler Wohn-Nachbarschaft und Schulareal Die
vielen kleinteiligen Barrieren werden zuriickge-
baut und das Terrain auf Miveau des Unterge-
schosses sanft modelliert. Zwei kleine Treppen
sidlich der Aula erlanben zusatzlich den direk-

ten Zugang vom Strassennivean zur Mensater-

rasse. Stitzmaner und Sitzkanten verlanfen hier
in die weite Wiese, die sich mit gemahten und
nicht gemahten, extensiven Bereichen zur Bie-
nenweide entwickeln kann. Gleichzeitig bietet
sichhier eine schattig bis halbschattiger Platz im
Grinen zum Liegen, Hangen, Spielenund Beob-
achten. Diese parkdhnliche Situation unter gros-
sen, bestehenden und neugepflanzten Gehélzen,
bietet nicht nur die Méglichkeit zum Treffpunkt
und Aufenthaltsraum zn werden sondern gleich-
zeitig zum Lehrwald fur die Gartnerausbildung.
Eine heterogene Artenstruktur der Gehélze,
unterschiedliche Wuchsformen, Farben und
Stimmungen prigen deshalb diesen Freiraum.
Schnitt- und Pflegetechnik kénnen hier gelernt

und getibt werden. Im &stlichen Bereich verbin-

det sich die griine Ebene mit dem Grinzug in
Nord-Ost-Richtung, es entsteht eine Anfweitung

T tun g ver teilung -

M Unte michtstumn wWerkstinten [l Auk & Mansa

dieses Griinraums mit Mischen, kleinen Lichtun-
gen und dichteren Bereichen. Entlang der Ge-
hélzkante zum Gymnasium kénnen kleinteilige
tkologische Ausgleichflachen entstehen und den



Lehrcharalder des Arboretumns auf die Welt der
Inzekten und Fleinlebewesen erweitern. Durch
ein fignaletiklonzept, das Gehélze wie Lebewns-
=20 beschreibt, kann disses Wissen auch der Of-
fentlichkeit suginglich gemacht werden.

TURM

Fonsequent wird daz Erdgeschoss in allen Ge-
binden it Mutzungen belegt, dieeine Ansstrah-
lung anf den Platz haben oder diessn mitoutzen
und bespielen. Sowird i Turm das Erdgeschoss
von der Mediathel und den Mehrewecksilen zu-
sarmnen it elnerm grossen Foyer fir mégliche
Veranstaltungen und Ausstellongen  genutzt.
Diese Biume lazzen sich bei Bedarf susarunen-
schalten. Die Obergeschossze diensn der Verwal-

tung und devn Unterricht, JTeweils zwel ganze und
ein halbes Unterdchtzcluster teilen sich ein Ge-
schoss im Hochhaus, Die Zimomer sind ringfic-
wmig entlang der Fassade angecrdnet und sornit
alle optimal belichtet. Damit auch die Biwme im
Inneren Tageslicht evhalten, socrgen im oberen
Eereich verglaste Trennwiinde far Transparens.
Davon profitieren der Ankunftsbereich auf der
einen und die Aufenthaltszone auf der anderen
Seite des Fernes. Die Beluftung dieser zentralen
Schicht erfolgt dber zwed offene Begegnungs -und
Arbeitszonen, welche zwischen den Unterrichts-
zimrnern an der Fassade liegen. Es wird also kei-
ne mechanizche Beliftung bendtigt und keine
anfwiindigen haustechnizchen Anlagen raissen
dern Bestand einverleibt werden, was dem ge-

i
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wimnzchten Low-Tech-Standard entspricht.
Dz der Charakter der originslen Fassade stark

Basrared Heu EG
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den Ausdruck des gesamben Areals prigt, zolldie
neue Hille mittel: Betonelementen eine Analo-
gie zum Bestand erzeugen und die Identitit des

Turmes bewahren.

it P

PAVILLON
Eingriffe in die Fassade des kleinsten Gebindes
entfremdeten im Laufe der Zeit deren urspring-
liche Flarheit. Die Edckfihring bedeutet eine
Peduktion auf eine ganzflichige Verglasung wmit
Eckverklaidungen. Ein nenes Vordach wtrittn als
Gebiudeel t im E: ble anf den
Platz nnd betont die Wichtgheit und den &ffent-
lichen Charakter des Hauses Im Inneren bleibt

die Aula im oberen und die Menza im unteren

Geschoszs. Meu ist die grosszigige Treppenanla-
ge, welche alz Zugang fir Menzaund Sporthallen
dient. Eine Cafeteria vor der Aula wendet zich
zuim Flatz und gewihet so die Gelegenheit fir
einen raschen Faffes anf dem Weg in die Klas-
ze oder eine gesellige Bunde am Felerabend im

Zentrumdes Carapus. Da sich sowohl die Trenn-
wend zwischen Aula und Cafeteria, als anch die
inszere Fassade ginzlich éffnen lassen, kann die
Aala muzarmenen mat Foyer und Vordach bei Be-
darf biz auf den Flatzhinaus erweitert werden.

SPORTHALLE UND MENSA

Ther die grosse Treppenanlage im Favillon ge-
langt moan divelt vorn SEF 1T Terrasse zur Mensa
und auf die Zuschauergalerie der Sporthallen.
Fine Glasfront dber die gesamte Lings der Halle
sorgt fir eine angenehme Belichtung und 13zt
sich bei Bedaxf zum Garten hin éffnen. Auf die-
=2 Weize kann die Galerie wm einen Auszenbe-
reich erwettert und optirnal far Veranstaltungen
germtot werden. UTher ein Zvizchengeschass it

i i mu
TURM 1.0G 11500

Urnddeidekabinen gelangt man auf die Sporthal-
lenshene. Hier befinden sich neben der Direi-

Besmandilau 55

Wecstana [l weuba

fachzporthalle der Fraft- und Gyronastilrawm.
Vis-h-viz der Zuschauergalerie gelangt man
in den dreiseitig werglasten und 3,80 m hohen
Speizesaal der Mensa. An warmen Tagen lidt
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der grosszigig gedeckte Anssenbersich dazu ein
das Mt Do der
Speizesaal nur gerngfigs verindert wird, kann
der Betrieb bis auf eine kleine Unterbrechung
aufrecht erhalten bleiben. Die daran snschlies-
sende Kiche bedarf einern grésseren baulichen
Eingriff. Par die Bauzeit der neuen Fiache emp-
fichlt zich ein Kachenprovizorium im sadéstli-
chen Teil des Perimeter zu errichten.

im Garten

WERKSTATT- UND LABORGEBAUDE

Grozze Tore in der Flatefazzade verraten die be-
sondere Mutzung des Neubaus. Hier dnd die
Spemialriume der Berufezchulen untergebracht,
welche unter anderem Auto- und Metallwerk-
stitte, Backstuben und Chermielaboratorien be-

anspruchen. Im 1.0bergeschozz befinden sich
die Eiumlichkeiten fir die Unterrchtzcluster
Chernie/Fhysik, Eleltrotechnil und die Riume
der Gértner.

DACHGARTEN

Dier Schulgarten wird mit seinen kleinteiligen
Eeetflichen, Kompost- und Wazserflichen sowie
derm Gewichshans aufdas Dachdes Werkstatige-
bindes verlegt. In direkterm Tusammenhang it
den Unterrichtsrinmen der Girtnerschiler, die
in diesem Gebinde sitzen, kann hier ungestdrt
gearbeitet und gelernt werden. Die Dachfliche
wird optimal genutzt und schafft einen besonde-
ren Identifikations - und Aufenthaltzwert fir die
Gewerbeschiler.
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UBERBEETRIEELICHE

WERKSTATTEN UND ANLIEFERUNG
Die dberbetrieblichen Werkstitten befinden zich
nahe der Spemialriume im Sockelgeschoss des
Menbans. Eine grosse, offene und nach Morden
hin verglaste Halle rament die eineelnen Werk-
stitten auf. Die divekte Lage neben der Anliefe-
rung verspricht einen optimalen Eetrish.

Die Anlieferung fihet von der Friegackerstras-
ze dber eine Rampe ins Untergeschoss, wo auf
einer Inneren Strasse kleiners Camdons und
Gabelstapler die Waren direlt zu den werschie-
densn Abteilungen (Werkstitten/Fiache/Lager)
transportieren. Die bestehende Heizmentrale
liegt unrodttelbar neben der Anlieferung nnd 1=t
dber diese erschlozzen.
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POLYFELD 2

Fiir eine sukiinftizge Erweiterung anf Baufeld B
ist elne zweigeschossige Aufstocknng in Leicht-
bauweize vorgesehen. Disse wiirde zwar die ma-
xirnal zulizsige Hohe gerdngfigig iberschreiten,
jedoch noch nicht die untere Hochhansgrenze
erreichen und hitte den Vorteil einer sinfachen
Erschliessung. Es missten keine susitzlichen
Treppenhinser erstellt, sondern die bestehen-

den kinnten erweitert werden.

ASPEETE DES TRAGWERES

Turm: Diex Eohbau bleibt echaltenund dientdank
seiner zweckmissigen Beschaffenheit anch kinf-
tig als Tragstruktur fiir das Hochhans, Mit mo-
deraten Verinderungen im Fern (Abbruch aus-

gewihlter Winde und Zwizchendecken) wird die
Maglichkeit nener Fluchitwegerschlisssungen ge-
zchaffen. Die Lastbilans wor- und nach derm Um-
bau werindert sich nicht, fir die Abtragung der
vertikalen Krifte braucht es dementsprechend
keine Verstirlungen. Die Erdbebensicherheit
des bestehenden Objektes prisentiert sich als
grenzwertig. Im Fahmen der ohnehin-Eingrif-
fe irn Kernbereich gibt es die Méglichkeit, dass
insgesarnt vier kriftigen neus Winde (je zwel pro
Hauptrichtung) eingezogen werden. Damit Jin-
i A T s e P B e M K h e
besonderen Aufwand erreicht werden.

Auls und Menza: Das Objekt behilt seine Mut-
zung, wird aber entzprechend den heutigen An-

forderungen nen organisiert. Die Tragwerksein -

WERKSTATT & LAECORGEBAUDE

1.0G | 1:500

griffe beschrinken sich anf die Aufhebung der
bizherigen Treppen und die Fealizierung einer

[l mealcte Eitbchtigung Abbwch

Sesizhs ERGchagUrg des Kems

QUERSCHMITT BB | 1:200 12 5

neuen Vertikalerschliessung mit elner grosszigl-
gen Deckendffnung G-EGinder nordwestlichen
Gebindescke. Moderater Verstirlmngsbedarf
betrifft die dort platmierten Faszza-denstitzen,
welche kiinftig zweigeschossige Héhe haben wnd
dementzprechend auszusteifen sind.

Hausz44: Das Gebiude wird wollstindig abgebro-
chen wnd entfernt Die verbleibende Grube wird
im Wezent-lichen fiir die vorgesehenen Neuban-
ten genutet

HNeubau Labor- und Werkstatigebiiude: Ortho-
gonaler Meubau mit Grundfliche T1#26me, be-
stehend aus Sockelgeschoss, Erdgeschoss und
den Obergeschossen 1und 2 Der zentrale Mittel-
streifen ist als Fernzone mit Erschliessung wnd

MNebenriumen ausgebildet. Tusarmen roat den

Fassadenstiitzen trigt er die Flachdecken und
stabilisiert das Gesamtgebilde bei Wind- und
Erdbebeneinwirknng. Die Materialisisrung er-
folgt in Stahlbetonbanweize, fir die Decken wat
erhéhter Spannweite (ca. 9.8m) werden Verdrin-
gungs -hohlkérper zur Reduktion der Masze wver-
wendet. Arm westlichen Ende erstrecht sich das
oberste Geschoss dber die gesamte bestehends
Heizzentrale, Dies erfolgt chne Lastabiragung
anf Haus 44a, quasi, berihrungs-frei”. Die suge-
hérige Konstruktion besteht sz den konsolartig
Ve e ek e e
arfgen Fassadenanssteifung sowie wier neuen
Auszenshitzen.

Neubau Turnhalle: Die Turnhalle wird angren-

zend an Hans 46 positoniert, das Gros davon ist

SG 11500

POLYFELD 2 MIT ERWEITERUNG

Ezhiebet. Ankage

1m Brdboden eingelas-sen. Fin Fost aus worfab-
rimlerten Spannbetontrigern mit Ortbetonplatte
dberquert den Hohlrawm mit 30m Spannweite.
Diiese Konstruktion izt leistungsfihiz nnd robust
entzprechend den vielzeit -gen Bedirfniszen der
dariberliegenden Flatzlandschaft.

FUNDATION IM DOLINENGEEIET

Durch geologizchen Ausspilprozesse himnen
zich auf dem Areal Absenkirichter bilden. Der
Geologe empfiehlt, dass die Traghonstrultion
depeea s M
Dolinen mit Durchmesser bis D=5m iberbrickt
werden kinnen. Generell bedeutet dies,, Stiitmen
auf der Eodenplatte sind schlecht, Winde auf
der Bodenplatte sind gut”, Dtie Neubauten sind

EG | 1:500

Labaie & e ikttt | EDrSEumRIdune

R,

20 konzipiert, dazz die Lasten im Sockelgeschoss
ausschliesslich fdber ein Wandsystem abgetragen
wird, welches entsprechendes Unverteilungzpo-
tenzial besitzt. Der grundsitzlich gut tragfihige
Fiesboden beginstigt dieses Traghonzept.

ENERGIEVERESORGUNG

Aus energetischer und nachhaltiger Sicht ist
die Optimierung des Gesamtsystems als zen-
trale Aufgabe zu verstehen und nicht die Opti-
mierung der einzelnen Elemente, Mit dem vor-
s SR L A L
entsprechend ein miglichst tiefer Jahresener-
gieverbranch angestrebt. Der externe Energie-
bedarf des Areals zoll primir durch ein aktives

Schliessen der .Inneren” Prozesshreize mittels

il

1.0G | 1:500

Sazla Fichen Unkanieht

effimienter Wirmerickgewinnung aus der Kilte-
produktion, der Abluft, zowie der gewerblichen
Filte stark redusziert werden. Die externe Wir-
meenergieversorgung wird tber elnen Anschluss
an das Fernwirmenetzdes Aresls sichergestellt.
Dier Strorabedarf wird mittels gut positionierter
Fi-Module auf dem Dach und einem Anschluzs
anz Offentliche Metz gedeckt, Der externe Strom-
bezug soll im Sinne der Zero-Emission-Zielzet-
zung C0E-frel als Labelstrom bezogen werden:
Mit diesem Energieversorgunglonzept werden
e e e iR R R PR
Meubauten erreicht.

HEIZUNG/ KALTE

Die neu zu erstellenden bew. sanierten Bauten

2-7.0G | 1:500

werden an das vorhandene Arveal-Fernwirme-
netr angeschlossen. Die Uhergabe findet in der
Haup ttechnikzentrale unter dem zentralen Flate
statt. In den einzelnen Gebiuden werden die
Medien auf die entsprechenden Temperaturen
anfbereitet und zu den Verbranchern gefihrt.
Dzl der zentralen Energicsufbereitung wird
der Flatzbedarf fir Heisung und Filte innerhalb
der sinzelnen Gebiude stark reduriert. Die Lif-
tungs- und Sanitirsysteme werden zentral pro
Gebiude aufbereitet. Die zo entstehenden ur-
zen Verbindungswege wirken sich auch positiv
anf die Betriebskosten aus. Die Wirmeabgabe
in den Hérsilen erfolgt mittels grossflichiger
Pusshodenheizsysteme und méglichst Hefen Sys-

ternternperaturen. Dies erméglicht sinen hohen

WETTEBWERE SEK |l S2HULEN POLYFELD 1 MUTTENZ, AGORA
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Raumkomfort bei gleichzeitiz guter Effiziens.

In den Laberzonen werden fiir die Kihlung Kah-
lelemente an der Decke vorgesehen. Je nach in-
terner Warmelast kénnen diese bei Bedarf durch

Umlnftlkihlgerate erganzt werden.

LUFTUNGS- UND KLIMAANLAGEN

Fur die Beliftung werden die einzelnen Gebaude
in mehrere Zonen basierend auf der Raumnut-
zung eingeteilt, welche jeweils von einer eigenen
Luftungsanlage versorgt wird. Die Luftungsanla-
gen stellen den hygienischen Luftaustausch si-
cher und tragen zur Brfullung der Vorgaben hin-
sichtlich Wachhaltigkeit und Enersie bei. Fiir die
Horsale im Tarm ist keine kontrollierte Liiftung

worgesehen. Die Liftungsanlagen sind in Abhan-

UNTERRICHTSGESCHOSS | 1:100 LI

gigkeit der spezifischen Mutzeranforderungen
und der SIA dimensioniert und werden in die
intelligente Gebaudeautomation integriert. Zu-
dem verfigen alle Anlagen tber eine wirksame
Warmeriickgewinnung und entsprechende Luft-
aufbereitungskomponenten (Heizung/Kithhang).
Die Liftungs- und Klimaanlagen sind zentral je
Gebandeplatziert. Im Hochhaus muss zusatzlich
in den Fluchttreppenhiusern eine Rauchdrack-
anlage vorgesehen werden. Die Zuluft setzt da-
bei das Treppenhaus im Erandfall unter Druck,
wahrend die Abhift in der Schlense abstrémen

kann. Sobleibt die Schlense jederzeit rauchirel.

SANITAR

Die Erwarmung des Brauchwarmwassers erfolgt

zentral pro Gebaude vom Hel-zungsnetz. Iners-
ter Prieritat wird such hier interne Abwarme
2.B. aus dem Kihlungs prozess genutzt.

Im Hochhans ist zudem ein Sprinkler Vollschutz
vorgesehen. Die Zentrale dafiir befindet sich im
1. Untergeschoss. Die Labore und Werkstatten
werden dber ein zentrales Druckluftnetz ver-
sorgt. Die Stelgzenen sind so dimensicniert, dass
bei Bedarf auch noch weitere Medien von der
Hanpttechnikzentrale aus in die Labore gefithrt

werden kénnen.

ELEKTRO
Die Elektroversorgung erfolst dber gat zuging-
liche Steigzonen in allen Geschossen. Auf den

Geschessen sind Elektro- und Kommunikations-

riume fir die lokale Verteilung vorgesehen. Die
Verteilung auf dem Geschess wird an der Decke
gefithrt, Dies erméglicht eine einfache Umnut-
zung eder Brweiterung. Fiir die Beleuchtung wer-
den konsequent energieeffiziente LED-Leuchten
eingesetzt. Alle kritischen Systeme sind zudem

an eine USV-Anlage angeschlossen.

WIRTSCHAFTLICHKEIT

Um dem hohen Kostendrick gerecht zu werden,
wurde grosser Wert darauf gelegt einerseits das
Wettbewerbs programm méglichst kompakt und
effizient umzusetzen, andererseits einen opti-
malen Umgang mit dem Bestand zu finden. So
zeigt sich der Entwnarf mit einem sehr kompak-

ten Wolimen und einem geringen Aushub, ledig-

lich fitr die Sporthalle. Die Struktur der Geban-

de, im Bestand wie im Neuban, lasst in Zukanft

fleibel méblisrbar [l Kern Fluchtes ge

Ein Brandabschnite
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Anpassungen an sich verindernde Bedirfnisse
2. Bo kann chne anfwendige Umbauten flexibel
auf neue Bedurfnisse reagiert werden. Der Be-
hutsame und effiziente Umgang mit dem Bestand
zeigt sich auch in der Anssenraumgestaltung.
Moglichstviel der bestehenden Topographie wird
aufgenommen. Modellierungen des Terrains
kénnen mit Brdverschiebungen innerhalk der
Parzelle bewerkstelligt werden. Auch betrieblich
lasst sich die Schulanlage effizient unterhalten,
indem die einzelnen Funktionen wie Aula, Men-
sa, Sporthalle eder die Mehreweckraume klar
getrennt und unabhangig von einander zu er-
schliessen sind. So lassen sich Raumlichkeiten
problemlos auch an Vereine und Privatpersonen

fiar diverse Veranstaltungen vermieten.
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FLUCHTWEGE / TREPPENANLAGEN

Fiar den Turm ist ein Léschanlagenkenzept vor-
gesehen. Dies erspart die aufwandige Tragwerks-
verstarkung des gesamten Bestandbaus auf REI
50, Die offene Treppe im Hochhans braucht auf
jedem zweiten Stock einen Brandabschluss, Im
Hochhaus wird die Forderung nach einer Schleu-
se vor den Liften durch einen Brandschutzvor-
hang realisiert. So kann die offene Bauweise
beibehalten werden. Die Entfluchtung des Hoch-
hauses wir iber zwei Sicherheitstreppenhauser
mit RDA gewahrleistet, die direkt ins Freie fith-
ren. Mit dem minimalen Eins atz vonheorizontalen
Fluchtwegen wird die maximale Fluchtwesglange

von jedem Purkt des Komplexes aus garantiert.
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